RC 200 Tragschienenschneider / DIN Rail Cutter

e Abldngen ohne Abfall

e Spanfreies und gratfreies Arbeiten

e Erhohung der Arbeitssicherheit

o Schnelle und professionelle Bearbeitung

e  Wartungsfrei

e Anschlagwagen, Mal3stab und
Schraubzwinge optional erhéltlich

e  (Cut to length without waste

e  Chip-free and burr-free work

e Increase in work safety

e  Quick and professional processing

e  Maintenance-free

e Stopper, scale and screw clamp are
available optionally
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CRIMPING TECHNOLOGY

Der RC 200 dient zum Ablangen von Tragschienen
(Hutschienen) der GroRen TH 35 - 15 und

TH 35 - 7,5. Mit geringem Kraftaufwand schneidet der
RC 200 schnell und gratfrei die gewilinschten Langen. Die
Schnittkanten sind winkelgenau und benétigen keine

Nachbearbeitung. Der Arbeitsplatz bleibt sauber und
spanefrei. Die MaRschiene ermoglicht
millimetergenaues Abldngen.

The RC 200 is used for cutting support rails (DIN rails) to
length in sizes TH 35-15 x 1,5 and TH 35-7,5. The DIN-
rails can be cut to the desired length quickly and burr
free without great effort. The cutting edges are
correctly angled, and no subsequent machining is
required. The workplace remains clean and free of
swarf. The DIN-rails can be cut to length with millimetre
accuracy.

RC 200

Profil EN 60715 Profiles EN 60715 TH35-15, TH35-75

max. Messléange max. gauge length 1000 mm (39.4™)

Maleinheit Unit of measurement mm (inch on request)

Mafe (L x B x H) Dimensions (L x W x H) 77 x212 x610 mm (3.03 x 8.35 x 24.02™")
Gewicht Weight 4kg/8.8Ib.






